
VÝSTAVNÍ HALA PRO MODEL PRAHY SE SPORTOVNÍM ZÁZEMÍM A ROZHLEDNOU

Autor: Ing. arch. Martina Šmídková
Přihlašovatel: Ing. arch. Martina Šmídková

Tématem diplomové práce je návrh výstav-
ní haly pro model Prahy. Pozemek vybraný 
pro řešení úlohy se nachází na Letenské 
pláni, na místě dnešní tramvajové točny. 
Hlavní myšlenkou této práce je navázat 
na historický odkaz Letné a  zároveň toto 
místo povýšit na místo setkání a  relaxace. 
Proto jsou k výstavní hale přičleněny další 
dva objekty - rozhledna a sportovní zázemí. 
Každá z navržených budov může fungovat 
samostatně. Avšak dohromady se navzájem 
doplňují a  tvoří ucelený komplex. Všechny 
tři stavby svým výrazem charakterizují pří-
rodní podstatu parku, ale zároveň navazují 
na přísnou pravoúhlou uliční síť okolní zá-
stavby. Řešení urbanistické i  architektonické vychází ze snahy uvést do souladu krásné prostředí parku a moderní stavby. Výstavní hala tvarově 
představuje kompaktní organicky tvarovanou hmotu a sportovní zázemí na ni ve stejném duchu navazuje. Rozhledna je naopak navržena jako velmi 
vzdušná. Na přání investora výstavní sál pojme model o rozměrech 16 x16 m. 

PAVILON SLOVANSKÉ EPOPEJE - ORIGAMI GALLERY

Autor: Ing. arch. Ondřej Otýpka
Přihlašovatel: Ing. arch. Ondřej Otýpka

Galerie s proměnlivým obvodovým pláštěm, který se mění v závislosti na aktu-
álních slunečních podmínkách ve vztahu k optimálnímu osvětlení Muchových 
děl. Místo, které jsem si vybral pro stavbu pavilonu Slovanské epopeje Praha 
- Letná je dosud neodmyslitelně spjato s pomníkem z dob socializmu. Socha 
byla odstraněna, ale její kořeny, které tvoří podstavec stále přetrvávají. Osobně 
tyto základy nepovažuji ze symbolického hlediska za pevné a navrhuji stávající 
podstavec odstranit. Inspirací pro návrh se stala Möbiova páska, jakožto sym-
bol nekonečné smyčky, s  jakou si je třeba opakovaně připomínat naši historii 
a vazbu k našemu původu. Slunce je vzácným zdrojem světla, které umožňuje 
člověku přirozeně vnímat umělecká díla bez spektrálního posunu barev. Před-
poklady pro obrazovou galerii osvětlenou přirozeným slunečním světlem: 1. Ob-
vodový plášť je schopen odfi ltrovat škodlivou UV složku ze slunečního záření. 2. 
Intenzita osvětlení na povrchu uměleckého díla nesmí přesáhnout hodnotu 150 
lx. Obvodový plášť je tvořen vzájemně kloubově propojenými trojúhelníkovými 
plochami obvodového pláště na principu japonské skládačky origami. Změnou 
vzájemných úhlů je v průběhu dne udržováno ideální světelné prostředí v galerii 
pomocí rozptýleného denního světla vyzařovaného skrze souvrství obvodového 
pláště. Plášť je ovládán automaticky na základě termálních výkyvů jednotlivých 
částí pláště a na principu bimetalového pásku. Tím byla dosažena i vnější dyna-
mika stavby, kdy se proměňuje tvar i vzor fasády. 

kategorie školní práce



TENSEGRITY TOWER

Autor: Ing. arch. Ondřej Otýpka
Přihlašovatel: Ing. arch. Ondřej Otýpka

Cílem bylo navrhnout možný koncept výškové budovy, která by reagovala na nové trendy ve stavitelství, jako 
například ekologie, optimalizace stavebního díla, modulová prefabrikace a  s ní spojená prostorová fl exibilita 
a mobilita. Na neposledním místě byl určující psychologický dopad na lidi, žijící ve výškových budovách. Budova 
umožňuje fl exibilitu funkčního využití, je schopna dodatečně růst nebo se zmenšovat podle potřeby, což je 
umožněno vnitřní strukturou jádra složeného z modulů - osmistěnů. Do modulů jsou vestavěny výplňové buňky, 
které umožňují expanzi až do vyčerpání únosnosti konstrukce jádra. Výplňové buňky je možno obnovovat bez 

nutnosti narušení provozu stavby. Většina nosných i výplňových konstrukcí budovy je tvořena převážné z obnovitelných materiálů. Návrh jednotlivých 
vrstev budovy se snaží pasivně snižovat energetickou náročnost a čerpat energii z přírodních zdrojů. Dynamická konstrukce vnějšího pláště je optima-
lizována tak, aby byl využit skrytý potenciál všech nosných prvků, který by u statické formy konstrukce nebyl využit. To je docíleno tím, že konstrukce 
se aktivně chová tak, aby se veškeré lokální napětí redistribuovalo do všech prvků rovnoměrně, čímž se dále snižují statické nároky na jednotlivé prvky. 
Ovládací prvky konstrukce - fl uidní svaly se dále starají o aktivní tlumení dynamických vlivů. S použitím membrán a moderních technologií je možné 
vytvořit takový vnější transparentní plášť, který v létě nepropouští teplo do blízkosti budovy a v zimě naopak vytváří skleníkový efekt, tedy budovu ohřívá, 
a to bez nutnosti být vyroben z tepelněizolačního materiálu. Množství zeleně tvoří klima - aktivní vrstvu, která má pozitivní klimatické účinky, přirozeně 
stíní interiér a pomáhá bránit přehřívání budovy v letních měsících. Obvodový plášť, který reaguje svým tvarem na směr a rychlost větru, umožňuje 
snížit namáhání ohybem ve spodní části budovy, tak i namáhání pláště jako celku. Výškové budovy opatřené takovým pláštěm je možno navrhovat 
vyšší a subtilnější. Konstrukce obvodového pláště Tensegrity tower, je tvořena předpjatou konstrukcí, která má rovnováhu napětí mezi vnitřní nosnou 
konstrukcí a vnější výplňovou konstrukcí pláště. Vnitřní nosná konstrukce je tvořena z tyčové a lanové konstrukce – tensegrity, která má tendenci se 
rozpínat. Vnější elastická fólie naopak stavbu ztužuje. Řízením vnitřního napětí v nosné konstrukci pláště je možné měnit tvar pláště tak, aby kladl pokud 
možno co nejmenší odpor aktuálním povětrnostním podmínkám, a tím pasivně snižoval zatížení větrem na danou budovu. 

WALKING GALLERY

Autor: Ing. arch. Nina Pevná
Přihlašovatel: Ing. arch. Nina Pevná

Motem při tvorbě projektu byl pohyb, svoboda, 
individualita, růst. Nevnímat stavbu jako ná-
jemníka na předem daném pozemku, ale jako 
individualitu schopnou pohybu, změny tvaru 
i vzhledu. Vytvořit otevřený prostor skládající se 
z  nosné kostry umožňující pohyb a variantního 
opláštění. Celý systém byl aplikován na typo-
logii výstavních, prezentačních prostorů, kdy 
dochází ke změně zaběhnutého modelu přesu-
nu jednotlivých děl při skončení dané výstavy, 
dochází k  přemístění celé galerie, která není 
pouhým ochranným pláštěm exponátů, ale je 
aktivní součástí expozice. Základním stavebním 
prvkem Walking-Gallery je pavilon. Kompletního 
vzhledu stavby je dosaženo napojováním libo-
volného počtu pavilonů dle potřeby investora. 
Díky parametrickému návrhu stavby prostřed-

nictvím Rhinoscriptu není vytvořen jen určitý uzavřený počet typů daných modulů. Investor prostřednictvím změn vstupních parametrů skriptu vytváří za pomoci architekta jedinečný individuální 
vzhledový systém, který je pak prostřednictvím digitálních dat poslán k výrobě. 
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METABALLS PODS

Autor: Ing. arch. Nina Pevná
Přihlašovatel: Ing. arch. Nina Pevná

Řešené území se nachází v Plzni mezi hlavním vlakovým nádražím a historickým centrem 
města. Jedním z cílů projektu byla expanze zeleného pásu obklopujícího historické jádro 
města dále k nádraží a  vytvořit tak ideální pěší spojení zelení s  vedlejšími aktivitami. 
Cílem bylo vytvořit objekty, které nebudou fungovat na úkor zeleně, ale svou kompozicí 
hmot ideu parku podpoří. Parter je volně průchozí, komerční a  jiné aktivity se nachází 
pod zemí nebo v horních částech budov. Budovy se nestávají bariérou, ale aktivní sou-
částí parku, nekonkurují zeleni, ale jen funkčně doplňují danou lokalitu. Primární je pohyb 
lidí a  to v  různých úrovních. Pro návrh ideálního hmotového řešení byl vytvořen script 
prostřednictvím programu Grasshopper. Vstupními daty jsou křivky, které představují po-
myslné pěší trasy, došlo k optimalizaci, kdy byla vybrána ideální možná spojení (trasy). 
Uvnitř nich jsou pak generovány křivky udávající tvar objektů, právě tak, aby neblokovaly 
vybrané pěší trasy. Byly vytvořeny objekty s  ideálním rozmístěním jednotlivých budov, 
velikostí, šířkou a výškou, orientací a tvarem vzájemně propojené prostřednictvím scriptu 
založeného na metaballs. 

SVĚTELNÉ BUŇKY - VÝŠKOVÁ BUDOVA

Autor: Ing. arch. Josef Musil
Přihlašovatel: Ing. arch. Josef Musil

Světlo je komplexní fenomén, který přináší lidem tepelnou energii a  vi-
ditelné světlo, které umožňuje vidět a být viděn. K vytvoření příjemného, 
zdravého a ekologického místa pro bydlení a práci přirozené denní světlo 
musí být přítomno v celém prostředí, ve kterém se pohybujeme – ve vnitř-
ním a stejně tak vnějším prostoru. Protože některé architektonické cíle jsou 
v rozporu (stíny v létě, otevřený prostor v zimě, chceme světlo v ulicích, ale 
budovy vrhají stíny), můj projekt se zaměřuje na otázky osvětlení v kontextu 
výškové budovy. Je tvořen množstvím parametrických hexagonálních bu-
něk pro bydlení nebo práci. Za pomoci tvaru jednotlivých buněk a funkčních 
částí fasády přináší rovnoměrně světlo do celého obytného prostoru a také 
umožňuje pasivní cirkulaci teplého vzduchu. Vzduch ohříván v  zimních 
zahradách ve spodních patrech buňky samovolně přechází do obytného 
prostoru v horním patře buňky. 
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PLAVECKÝ AREÁL S WELLNESS HOTELEM

Autoři: Miloš Trenz / Petr Valíček
Přihlašovatel: Miloš Trenz

Plavecký areál s wellness hotelem je situován v  okrajové části Brna 
na ploše bývalého překladiště Hády. Ve volném terénu a separován od 
obytné zástavby působí objekt solitérním dojmem, který zvýrazňuje 
i jeho architektonická forma. Racionální koncepce hmot tvoří protiklad 
charakteristickým vlastnostem vody – její nestálosti a  proměnlivosti. 
Hlavní vnější komunikační osa s dominantní točitou rampou odděluje 
objekt bazénové haly a hotelu. Oba tyto objekty jsou tvořeny jednodu-
chou hmotou, jejíž členění okny a světlíky vytváří v interiérech v návaz-
nosti na denní dobu různé světelné efekty. Vnější bazény jsou situovány 
tak, aby přímo navazovaly na vnitřní provoz a přitom nenarušovaly klid 
hotelových hostů. Snaha o  maximální funkčnost a  propojení všech 
provozních funkcí stanovila hlavní pravidla dispozičního uspořádání. 
Všechny funkční celky jsou navzájem propojeny. Návštěvník při přícho-
du nebo odchodu vždy prochází kolem všech typů služeb, které si zde 
může dopřát. 

CENTRE OF ARTS

Autor: Bc. Pavel Macar
Přihlašovatel: Bc. Pavel Macar

Stavba je navržena na parcelu mezi ulicemi Revoluční, Lannova a Nové 
mlýny v Praze 1. CENTRE OF ARTS je navrženo pro Akademii múzic-
kých umění jako prezentační prostory studentských prací spojené s ka-
várnou, barem, ubytováním návštěv a parkovou plochou pod objekty. 
Návrh vychází z  kombinace prostorové struktury zástavby konce 18. 
století (poloblok se zelení) a současné zástavby (bloková zástavba). Obě 
formy jsem propojil a vznikl tak z  dálky pozorovatelný ucelený blok 
a z blízka viditelný park s rostlinami pod objekty. Barevné řešení vychá-
zí z barevného rozdělení fakult na AMU (modrá - AMU, zelená - DAMU, 
červená - FAMU, oranžová - HAMU). Barevnost zajišťují velkoformátové 
tabule skla se smaltovaným dekorem. Parter směrem k  vodárenské 
věži tvoří vodní plocha s násypy, materiálem kopírující kamenné zdivo 
vodárenské věže. Kompoziční osou je návaznost ulice Novomlýnské 
a  průchodu mezi ulicemi Revoluční a  Hradební. Osu kopíruje lávka, 
která přechází do parkové části pod objekty. 
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DOSTAVBA BODE-
MUSEA V BERLÍNĚ

Autor: Ing. arch. Jiří Macar
Přihlašovatel: Ing. arch. Jiří 
Macar

Stavba nově plánovaného mu-
zea se nachází v Berlíně u mu-
zejního ostrova, hlavní ideou 
projektu rozšíření Bode-musea 
je zvýraznění spojení staré 
a  nové části Musea. Projekt 
je znázorněn jako vržená síť, 
která se snaží „zachytit umění 
jako takové“. Díky zvlněným 
sloupům, a  díky prosklenému 
přízemí, jako by se muzeum 
vznášelo. Výstava začíná po se-
jití rampy do spodního podlaží. 
Stálá výstava muzea se nachází ve druhém nadzemním podlaží, do kterého se člověk dostane po dominantním centrálním točitém schodišti. Výstava je částečně dvoupodlažní a jednotlivé schody 
do 3. nadzemního podlaží vedou přímo z výstavní části. Kanceláře a dílny se nacházejí v jižní části muzea. Kanceláře a dílny jsou taktéž dvoupodlažní a tvoří samostatné křídlo. Jižní, západní a horní 
povrch proskleného obvodového pláště tvoří semi-transparentní (PV) fotovoltaické panely. Tyto panely pomáhají významně pokrývat celkovou energetickou náročnost budovy a taktéž tvoří přirozené 
zastínění prostor. 

BYTOVÝ DŮM NUSELSKÁ

Autor: Josef Kadlčík
Přihlašovatel: Josef Kadlčík

Jedná se o studii bytového domu s částečnou administrativní funkcí a parterem služeb 
v Nuselské ulici v Praze. Ideový základ projektu spočívá v doplnění urbanistického blo-
ku, který je rozrušen hmotou panelového domu. Tento návrh dotváří meandrovité zato-
čení obrysu bloku. Celkový charakter hmoty je založen na principu rotace jednotlivých 
objemů okolo schodišťového jádra. Ty se stupňují a vytvářejí přechodový prvek mezi 
menším sousedním objektem a vysokým panelovým domem. Tato rotace se promítá 
do celkového ztvárnění stavby. Uskakování přízemí má za cíl rozšíření a dynamizování 
veřejného prostoru, který je zde v současnosti stísněný. Je zde umístěno 12 bytů ve 3. 
- 7. np, 2 kanceláře ve 2. np, restaurace a retailová plocha v 1. np. Ve dvou podzemních 
podlažích je zřízeno zázemí objektu a parkování. Konstrukční systém je železobetonový 
kombinovaný založený na základové vaně. Plášť schodišťového prostoru je tvořen čirý-
mi luxfery nesenými ocelovými profi ly. 
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CESTA - NÁVRAT OBŘADU 
ROZLOUČENÍ NA VESNICI

Autor: Ing. arch. Ivo Pavlík
Přihlašovatel: Ivo Pavlík / Lucie Chytilová / 
Dana Nováková architekti

Celková myšlenka diplomové práce je obsa-
žena v  pojmu CESTA - ta začíná u  kostela, 
kdy skrze jednotlivá zastavení křížové cesty 
dochází ke spojení kostela a hřbitova až po 
rozlučkovou síň. Z  rozlučkové síně vede jen 
pěšina k  bráně - kříži. Křížová cesta bude 
jen slovy a  větami působit na návštěvníky 
hřbitova. Vede od kostela až do rozlučkové 
síně kde je 13. a  14. zastavení tedy pieta 
a  ukládání do hrobu na předních a  zadních 
vratech. V  této práci mi však především jde 
o  návrat obřadu pohřbívání při pohřbu že-
hem do prostředí vesnice, kdy dnes je nutno 
při nekřesťanském pohřbu jezdit do 30 km 
vzdáleného města. Důraz řešení je kladen na obřad loučení. Pohled pozůstalých je směřován na obec a kostel, ke kterému je mrtvý otočen hlavou. Obřad může být skromný přímo v síni nebo větší 
i v prostoru exteriéru. Síň je vytvořena ze dvou částí v sobě; betonové z tmavého pohledového betonu s příměsí popela a dřevěné do ní zasunuté. Inspirace síně jakožto schránky. Při obřadu jsou oboje 
vrata otevřená. Zadní vrata slouží jen pro vynášení nebožtíka do pohřebního vozu. Poté se oboje vrata současně prudce s bouchnutím zavírají, a tím se mění nejen světelná a zvuková atmosféra v síni. 

DOM NA DOME

Autor: Bc. Zuzana Grešová
Přihlašovatel: Bc. Zuzana Grešová

Úlohou bolo riešiť stávajúci objekt zázemia neuskutočnenej „pražskej komornej scény“ na Smícho-
ve. Dnes tu funguje experimentálne divadlo a trafostanica. Funkčná náplň po zadanej rekonštrukcii 
a nástavbe by mala zachovať experimentálne divadlo, doplniť bývanie a terapeutické centrum. Objekt 
nebol nikdy zamýšľaný ako priestor na hranie divadla. Napriek tomu sa dnes hrá vo veľkom sále, 
v nákladnom výťahu, v rôznych zákutiach budovy, vo vačších a menších priestoroch. A funguje to. 
Vytvárať priestor pre experiment je neprirodzené. To, čo robí stávajúcí objekt vhodným pre tento 
typ umenia je variabilita, nestálosť a prestavitelnosť. Práve toto sa objavuje na streche, rozširujú sa 
možnosti využitia o galériu výtvarného umenia, balet, dočasné bývanie hercov, priestor na oddych... 
Účinkujúcim umelcom je ponechaná voľnosť... Variabilita a nestálosť je zaistená nákupom systému 
lešenia, obytných kontejnerov a vysokozdvižného vozíku. Stávajúci objekt je len očistený a doplne-
ný podľa potreby v interiéri kontejnermi. V 1. np, na mieste trafostanice sa nachádza terapeutické 
centrum, 2. np a 3. np je takmer zachované oproti súčasnému stavu – priestory pre experimentálne 
divadlo. Na streche v prestaviteľných kontejneroch je umiestnené dočasné bývanie hercov. Sociálne 
zázemie sa nachádza v kontejneri „na pevno“. 
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KOH-I-NOOR - TRANSFORMACE AREÁLU, 
VRŠOVICE

Autor: Bc. Marie Kastlová
Přihlašovatel: Bc. Marie Kastlová

Studie navrhuje transformaci historického výrobního areálu Koh-i-Noor 
v  Praze-Vršovicích, areál o  rozloze 1,66 ha přiléhá k  Vršovické ulici 
a  náměstí Svatopluka Čecha. Záměrem je přestavba na městský blok 
s  polyfunkčním využitím - bydlení, administrativa, obchodní vybavenost 
a  služby. Tři nejstarší výrobní objekty a  tovární komín jsou ponechány 
a přizpůsobeny novým funkcím a  doplněny obvodovou zástavbou. Vznikají 
tak tři vnitřní prostory s  různým využitím - krytá obchodní pasáž, vnitřní 
náměstí s dominantou a klidový prostor se zelení. Prostory jsou s okolím 
propojeny průchody, na hlavní pěší směr navazuje i  lávka pro pěší přes 
Vršovickou ulici. V severní části areálu je umístěna obytná zástavba, v jižní 
části smíšená zástavba sloužící jako bariéra. V  podzemí jsou hromadné 
garáže. Součástí studie je i detailnější návrh hlavního veřejného prostoru 
a přilehlého administrativního objektu. 

SEVERNÍ PARK PRAHA - TROJA
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Podle poroty inspirující studentský příklad uvažování 
o urbanistické zodpovědnosti při hledání rovnováhy ve městě mezi dopra-
vou, parkem a volnočasovými aktivitami s aktivací nezvyklých spojení (par-
kování a pivnice zámku...).

Autor: Bc. Jan Alinče
Přihlašovatel: Bc. Jan Alinče

Praha - Troja je územím celoměstského významu. Stojí v samém středu sku-
piny významných pražských atraktivit přírodních, společenských, technických 
- Severního parku. Spolu s vybudováním tunelu Blanka a jeho vyústěním na 
trojském břehu Vltavy místo získává potenciál, který je nutné z celoměstského 
pohledu využít. Projekt formuluje celkovou vizi severního městského parku 
s  řešením dopravní obsluhy (podzemní parkoviště v  centru atraktivit s pří-
jezdovou komunikací za protipovodňovým valem), která je v současné době 
zásadní překážkou vzniku takového místa v Praze. Detailněji řeším jednu část 
parku - Vltava park. Budoucím hlavním bodem dopravní obsluhy je podzemní 
parkoviště pod štěpnicí Trojského zámku plynule dopravně napojené na nově 
budované komunikace celoměstského významu a stanice možné trasy metra 
F „Severní park“ pod zahradou. Pro co nejrychlejší a nejpřímější přesun z par-
koviště k atraktivitám je navržena podzemní pasáž, která vede z místa parko-
vání přes sklepení Trojského zámku na náměstí před zoologickou zahradou. 
Měla by být zábavná. Vltava park = promenáda + volná plocha + ostrov + val. 
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MEETINGPOINT FOR SANDBERG

Autor: Bc. Jan Pelčík
Přihlašovatel: Bc. Jan Pelčík

Studie je umístěna na břehu řeky Moravy kousek od Bratisla-
vy, využity jsou pylony bývalé lanovky na svážení vytěženého 
písku z lomu Sandberg k řece. Cílem práce je vdechnout místu 
nový život. Charakter místa defi nuje řeka Morava s  častými 
záplavami. Tím je dána výška nad terénem. Dalším důležitým 
prvkem jsou pylony, zbytky po lanovce z pískovcového lomu. 
Spojením těchto dvou faktů vznikla základní myšlenka – stavět 
na pylonech. Místo dnes není mrtvé, chodí sem rybáři, cyklisté 
z Bratislavy i rodiny z okolí na procházky. Záměrem není udělat 
z  pylonů muzeum, ale prostě je použít. Stavební program je 
jednoduchý. Kavárna jako univerzální místo pro potkávání je 
jedinou pevně defi novanou funkcí. Pro další využití je pone-
chán dostatek prostoru. Nad restaurací je vyhlídková plošina 
přístupná nonstop. Ideální místo k  relaxaci. Pro sochařská 
sympozia, konaná pravidelně na Sandbergu, je jako open air 
scéna použitelná celá lávka. Vnější povrchy jsou z  cortenu, 
vnitřní ze dřeva – použité materiály zvýrazňují industriální 
charakter místa, spolu s nosnou příhradovinou lávky odkazují 
na původní lanovku. Corten i dřevo dokáží stárnout, získávají 
patinu, žijí spolu se stavbou. 

YACHT KLUB PODOLÍ

Autor: Lukáš Morong
Přihlašovatel: Lukáš Morong

Tradice českého jachtingu v prostředí podolské náplavky sahá 
do období první republiky. Před více než sto lety zde vyrostla 
čtyřpodlažní dřevostavba loděnice s klubovnou, která se stala 
nedílnou součástí této tradice a na niž se snaží navazovat také 
projekt nové mariny. Atraktivní poloha pod vyšehradskou ská-
lou přitahuje nejen milovníky vodního živlu, a tak bylo jedním 
z cílů využít této jedinečnosti k propojení veřejného prostoru 
s nově vznikajícím jachtařským komplexem. Návrh se zamě-
řuje také na plynulý funkční provoz, který zahrnuje dopravení 
plavidla ke břehu, jeho snesení na kolejnice a následný svoz 
na vodní hladinu. Zajištěny jsou také dostatečné prostory dílen 

v přímé návaznosti na lodní kolejnice. Nová budova Českého Yacht Klubu bude hlavní vlajkovou lodí na poli reprezentace a propagace aktivit spojených s vysokými stěžni a štíhlými plachtami. Objekt 
tak nabízí společenské prostory s klubovnou. Na objekt mariny navazuje soubor ubytovacích jednotek. Dočasné útočiště pro cestující po vodě se rozkládá na umělém poloostrově, se kterým postupem 
času splyne díky prorůstající fl óře skrze nosnou ocelovou konstrukci. 
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ROZ(E)HRANÍ - VENKOVNÍ DIVADELNÍ SCÉNA

Autor: Ing. arch. Eva Hubičková
Přihlašovatel: Ing. arch. Eva Hubičková

Roz(e)hraní, venkovní divadelní scéna na břehu přehrady Jordán v Táboře skrývá potenciál pro kulturní aktivity 
i relaxaci. Nachází se u historického centra i nádraží a v přírodním prostředí s akustickou clonou hustě porost-
lého svahu. Navazuje na odpočinkovou zónu a doplňuje ji o vstupní budovu, systém lávek s modulovými moly 
(ke kotvení loděk, sestavení plovoucích částí jeviště a jiné). Srdcem projektu je otevřené hlediště s jevištěm se 
4 prostorovými plány – předscéna, variabilní rozebíratelná část, otevřená hladina a silueta historického centra. 
Celoročně využívaný vstupní objekt poskytuje kromě baru, pokladny a vyhlídkové terasy i prostor pro divadelní 
plavidla. Originální představení, koncerty a festivaly zvýší atraktivitu území a podpoří revitalizaci přilehlého are-
álu sladovny. Veškeré vybavení a sedadla lze uzavřít v prostoru technického zázemí. Hlediště i jeviště zůstává 
veřejným prostorem pro setkávání, relaxaci, tanec, pikniky a přístup k zamrzlé hladině bruslařům a lyžařům. 
Kapacita hlediště je 350 až 470 míst. 

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ NOVÝ JIČÍN

Autor: Martin Křivánek
Přihlašovatel: Martin Křivánek

Cílem projektu bylo navrhnout galerii moderního umění v blízkosti dvou secesních Hückelových vil z konce 
devatenáctého století. Galerie je zasazena do prostoru mezi Hückelovy vily, čímž je zároveň i propojila a  je 
navržena jako podlouhlá budova, využívající šikmý terén s převýšením 8 m na 100 m délky, která je zakončena 
35 m vysokou rozhlednou nabízející překrásný výhled na Beskydy, Nový Jičín či areál staré Hückelovy továrny. 
Galerie se skládá ze dvou podlouhlých tubusů, které jsou spojeny světlíkem, a tím nám nabízí velký variabilní 
prostor pro vystavování velkoformátových obrazů, soch a jiných uměleckých předmětů. Podlouhlý tvar galerie 
nám rozdělil přilehlý park na dvě části, které jsou propojeny průchody přes galerii, a tím dal možnost vzniku 
dvou odlišných parků. Jednoho inspiračního, ve kterém jsou rozmístěné modulové malé amfi teátry, v nichž lidé 
mohou pořádat malá divadelní představení, koncerty nebo si zde mohou promítat fi lmy. Amfi teátry mohou též 
sloužit jako prostor pro konání uměleckých workshopů a sympózií. Druhý park je zamýšlen jako relaxační, ur-
čený pro setkávání, odpočívání a pro pořádání pikniků. Tímto zpřístupníme místo i lidem, kteří zrovna moderní 
umění nevyhledávají a dané místo naplní svůj potenciál pro pravidelné návštěvy široké veřejnosti. 

kategorie školní práce



PRAHA - FLORENC
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Porotou velmi diskutovaný studentský projekt. Organická obnova městské struktury 
a transformace magistrály na živý městský bulvár reprezentuje tradiční přístup ke školním zadáním a snahu 
o pragmatické řešení z pohledu nezpochybnitelných urbanistických dogmat. Argumentem názorově odlišné 
skupiny porotců byla absence alternativního přístupu k úloze.

Autor: Ing. arch. Dominik Aleš
Přihlašovatel: Ing. arch. Dominik Aleš

V  tomto projektu je specifi cký a  jedinečný charakter lokality vyzdvižen a uplatněn k  vytvoření působivého, 
vzrušujícího a nezaměnitelného kousku Prahy. Vzniká zde fungující městská struktura organicky propojující 
své okolí, obohacená o několik nevídaných urbanistických momentů. Hlavní cíle návrhu: 1. Organické propojení 
okolních městských struktur. 2. Obnovení historických tras (zejména osa „brod – Kaprova – Staroměstské 
náměstí – Celetná – Hybernská – Husitská – Hradec Králové, dříve také Kutná Hora, Jihlava, Vídeň). 3. Přeměna 

magistrály na živý městský bulvár – magistrála vede po původních hradebních pozemcích, kde v jiných městech bulváry přirozeně vznikaly. Při změně vnímání magistrály je možné ji přetvořit v jednu 
z nejoblíbenějších pražských tříd (od Jižní spojky až po Pelc-Tyrolku – jednotlivé úseky ve stejné koncepci a přitom charakterově rozdílné). 4. Vytvoření městské struktury o dvou úrovních – tato možnost 
se nabízí díky skutečnosti, že magistrála je vedena na estakádě. Mimoúrovňové setkání ulic je zajímavý a překvapivě funkční urbanistický prvek. 5. Napojení vrchu Vítkov na centrum města – k patě 
Vítkova jsou přivedeny dvě třídy z centra, které pak plynule pokračují do Karlína, resp. na Žižkov, přičemž jedna z nich (ulice Na Florenci) je pojata jako parkový promenádní bulvár. Z prostoru trianglu 
stoupá k vrcholu nová lanovka. Pod Vítkovem (na bývalých pláních seřazovacích kolejí) se rozprostírá veřejná louka, která tak prodlužuje průnik zeleně k centru Prahy. Rovinatost louky, původní budova 
depa a tzv. sváteční kolej připomínají bývalý areál Masarykova nádraží. 6. Vyzdvižení prostoru železničního trianglu – tato studie navrhuje určité korekce v projektu Nového spojení II (Pražský železniční 
diametr). Díky těmto korekcím bude zachován triangl a trasa železnice bude navíc přímější. V prostoru trianglu je navrženo parkové náměstí s komercí v mostních arkádách. 7. Zachování Masarykova 
nádraží pro vlaky ze střední vzdálenosti (Pardubice, Děčín). 8. Přemístění Ústředního autobusového nádraží na střechu nové haly Hlavního nádraží – dálkové autobusové a vlakové spoje tak budou 
situovány do jednoho místa. Nádraží získá dominantnější polohu ve struktuře města a také dopravní napojení přímo na magistrálu je vhodnější. 

EUROPAN 9 - URBAN PARK HRADČANSKÁ
CENA ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY 
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Koncepce řešení jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů Prahy přímo na hranici měst-
ské památkové zóny vychází z primárního problému hlukového zatížení a absence parku, zeleně a sociální 
atraktivity městských prostorů. Profi l nové topografi e terénu generuje nové centrum jako “oázu”.

Autor: Ing. arch. Pavel Šťastný
Přihlašovatel: Ing. arch. Pavel Šťastný

Řešené území se nachází v centru Prahy 6 a v kontaktu s hranicí Pražské památkové rezervace. Lokalita je 
uvažována jako součást centra čtvrti a  je přitom významným dopravním uzlem - metra, tramvají, autobusů 
a příměstské železnice. Je i významným nástupním místem pro turisty ve vztahu k Pražskému hradu. Praha 
6 již neobsahuje prakticky žádná větší rozvojová území při snaze o maximální zachování zelených přírodních 
a parkových ploch je nezbytné přistoupit k  transformaci částí starší zástavby. Navrhuji takové řešení, které 
umožní maximální využití plochy území, ale zároveň dokáže být příjemné a zajímavé pro návštěvníky. Urbanis-
tické řešení rozmístění jednotlivých budov vychází z analýzy zatížení území po hlukové stránce. V klidové části 
se nacházejí rezidenční objekty, naopak v části nejvíce zatížené hlukem jsou umístěny administrativní funkce. 
Vzniká zde také dopravní uzel, který spojuje vlakovou dopravu s hromadnou městskou dopravou (metro). V její 
blízkosti navrhuji výstavbu nového autobusového terminálu. Ten by sloužil pro obsluhu autobusů směřujících 
na severozápadní část republiky. Došlo by tak k odklonění meziměstské autobusové dopravy z centra města 

a snížení zatížení autobusového nádraží Florenc. Jednotlivé objekty jsou rozmístěny po obvodě řešené lokality tak, aby uvnitř mohla vzniknout jakási „oáza klidu“ - místo pro setkávání a odpočinek lidí. 
Programová směsice jednotlivých funkcí zaručí živost 24 hodin denně. Jednotlivé části masterplanu by pak musely být zpracovány samostatně – v návaznosti by musely být vypsány architektonické 
soutěže na dílčí stavby, veřejná prostranství. Jednotlivé objekty jsou navrženy tak, aby nepřevyšovaly okolní budovy a tím nenarušovaly panorama Prahy. Výšková harmonie je narušena jen ve třech 
bodech, kde by měly vyrůst vertikální věže s maximální výškou cca 35 metrů. 
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VIZE PRO PRAHU
CENA REKTORA ČVUT
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Velmi komplexní a pro Prahu podrobně zpracovaná vize zmrazení rozpínavosti hranic 
města, generování druhovosti městských a suburbánních struktur a navrhování konkrétních architektonických 
řešení vytipovaných lokalit. Vynikající příklad koordinovaného studijně-výzkumného procesu na architekto-
nické škole.

Autor: Ing. arch. Anna Háblová
Přihlašovatel: Ing. arch. Anna Háblová

Tímto projektem se snažím pochopit město jako celek se všemi jeho vrstvami, a najít koncept – vizi, která by 
řešila jeho aktuální problémy, nebo alespoň co nejvíce stávajících problémů co možná největšího počtu vrstev. 
Návrh je výsledkem chápání města jako struktury s dírami parků a drobky suburbií, spolu s vnímáním globál-
ních a regionálních problémů a trendů. Cílem návrhu je jemně uchopit město a dát mu nový význam. Cílem je 
říci co věci jsou a podle toho se k nim chovat a určit nová pravidla. Cílem je nalézt jednoduchá a pochopitelná 
řešení, ovlivňující co nejvíce vrstev města. Těchto cílů může být dosaženo rozdělením města do dvou zón a kaž-
dému najít další koncept. Rozdělit město na uvnitř a vně. První zóna by měla být samotnou Prahou a obsahovat 
husté (kontinuální) město včetně rezervy pro další růst. Hranice by měly být menší než ty současné (vzniklé 
roku 1974). Druhá zóna by obsahovala porózní strukturu suburbií, ale bez možnosti vztahovat se k  Praze 
jakožto její součásti, což by je mohlo přimět k hledání své vlastní identity a historických kořenů bez odvolávání 
se na samotnou identitu srdce města. Navzdory pocitu, že suburbií Prahy by mohly být celé Čechy, hranice 
druhé zóny jsou defi nované jako hranice obcí, obsahující více než 50 % obyvatel dojíždějících do centra. Každá 
z nových oblastí by měla mít nová pravidla. V první zóně by byla omezena automobilová doprava a ve druhé 

zóně chráněná příroda. Pro první zónu navrhuji zdůraznění polycentričnosti a propojení sídlišť včetně periferií návrhem okružního metra-vlaku. Druhou zónu koncipuji jako ostrovy v krajině. Vesnice by 
byly prorostlé klíny lesa a propojené alejemi. Hranici mezi oběma zónami řeším symbolickým Hraničním parkem, který by kopíroval administrativní hranice a byl by přechodem, centrem i vymezením. 
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Přihlášené práce - realizace 

KOMA SHOWROOM

DŮM JAKO KAPSLE

NEW FRONTIERS

RODINNÝ DŮM ZLÍN - LAZY

BYTOVÝ DŮM ZLÍN - PARTYZÁNSKÁ

66 GALLERY - BOTAS CONCEPT STORE

PALETOVÝ DŮM

SHOWROOM DUPONT

VÍCEÚČELOVÉ CENTRUM V-528

VÍKENDOVÝ DŮM STŘÍBRNÁ SKALICE

RODINNÝ DŮM RADOTÍN

RODINNÝ DŮM V KRÁLOVĚ DVOŘE

KUMRÁNSKÁ VINICE

KŘÍŽ - BRÁNA

ČAJOVÝ DŮM MUŠTELKA

LÉTAJÍCÍ SAUNA

SHOWROOM VOLVO AUTO HASE

RODINNÝ DŮM - DEŠTNÉ V ORLICKÝCH 
HORÁCH



KOMA SHOWROOM
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Up-datované téma kontejnerových konstrukcí stále přináší nové im-
pulzy a řešení odpovídající potřebám a nárokům dneška. Konstrukčně a esteticky zajímavé 
rozpracování latentních témat architektury, ale s jejími technologickými a environmentálními 
vylepšeními.

Autor: Ing. Tomáš Cendelín
Přihlašovatel: Ing. Tomáš Cendelín

Showroom fi rmy Koma Modular Construction je prototypem nového modulárního systému, 
který spojuje výhody přenositelných a  nízkoenergetických staveb. Systém má předobraz 
v  transportních ISO kontejnerech a  stavebních buňkách. Liší se však od nich konstrukcí, 
materiály a rozměry. Projekt má am-
bici překonat předsudky prostorové 
prefabrifakce. Showroom, který je 
složen ze tří modulů, je koncipován 
jako výsek velké administrativní 
budovy. Cílem je prověřit vlastnosti 
nového systému, možnosti technolo-
gií a  dispozičního členění, materiály 
a konstrukční detaily. Byl vystaven na 

veletrzích IBF Brno a CONECO Bratislava. V současné době se nachází ve Vizovicích. Objekt je postaven z recyklovatelných materiálů a znovu 
použitelných konstrukcí. Ocelová konstrukce má rozpon 9 m. Energeticky úsporná obálka řadí objekt do nízkoenergetických staveb. 

DŮM JAKO KAPSLE
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Originální promyšlení dispozič-
ních a klimatických aspektů rodinného sídla je inspi-
rativní nejen v  lokálním kontextu místa realizace, ale 
také v širších souvislostech globálních témat penetra-
ce outdoorového a  indoorového prostoru, veřejného 
a privátního “sousedství” a kapslovitého “post-meta-
bolického” designu.

Autoři: Roman Jesus Cordero Tovar / PLUG
Přihlašovatel: Roman Jesus Cordero Tovar / PLUG

Navržený design podle požadavku uživatele (malý dům 
se snahou zdůraznit jeho prostorovou dispozici) si kla-
de za cíl propojit celek domu se vztahy mezi různými 
částmi jeho interiéru. Prostory uvnitř domu vyznačující 
se různými činnostmi a účely jsou ohraničeny podla-
hou a stropem s různými vlastnostmi. Mění se barva, 
materiál a textura povrchu; mění se výška stropu podle 
interiéru místnosti, což umožňuje přirozenému i umě-

lému světlu osvětlovat dům i nepřímo. Dům rovněž obsahuje ventil pro vypouštění horkého vzduchu. Výsledný kapslovitý tvar společně s ob-
klopujícími stromy poskytuje v domě příjemnou teplotu ovzduší a rovněž významnou úsporu ve spotřebě energie. Formální výsledek takového 
návrhu dodává domu silný výraz v okolí, přestože není otevřen do ulice. 

kategorie realizace



NEW FRONTIERS

Autoři: Lukas Goebl / Oliver Ulrich / Florian Medicus
Přihlašovatel: Lukas Goebl / Oliver Ulrich / Florian Medicus / NEW FRONTIERS association

Vstup deseti nových zemí do EU 1. května 2004 navždy změnil tvář Evropy. Sbližování potřebuje 
čas, ale ve výročním roce 2009, 20 let po pádu berlínské zdi, již dávno vyrostla generace, která 
aktivně provádí i propaguje intenzivní meziregionální styky jako součást běžného života. Města 
Vídeň a Bratislava, která jsou od sebe vzdálena pouze 66 kilometrů, hrají stále dynamičtější roli 
jako přeshraniční region s blízkými historickými i ekonomickými vztahy. Obě země působí jako 
rozhraní a katalyzátor pro středoevropskou komunitu, kterou čeká nalezení nové identity a opět-
né propojení. Výstava „Nové hranice“ představuje první přehled různých kreativních prací 28 
slovenských a rakouských architektů, návrhářů a umělců z mladší generace. Hlavním tématem 
však není ani tak prezentace projektů, které byly již realizovány, ale experimentální požadavky 
na individuální témata, procesy a rozvoj. Cílem je porovnat a konfrontovat výsledky architekto-
nicko-umělecké produkce i otázky, které s sebou přinášejí, a to co nejobjektivnějším a vzájemně 
nejporovnatelnějším způsobem. V každé fázi jsou přizváni 2 místní zástupci, aby navrhli svůj pří-
spěvek k výstavě. Okolnosti architektonické tvorby, návrhu a umění podléhají neustálé přeměně, 
odchylováním a redefi nicím; změny paradigmatu dnes probíhají rychle a často hladce, média se 

modernizují, podmínky se vytvářejí a zrovna tak rychle se ruší. „Nové hranice“ zde chtějí zcela záměrně vyprovokovat zhodnocení posledních let a palčivou touhu společnosti po vyjádření sama sebe 
v prostoru za nejrozličnějších okolností. I název výstavy se ostatně týká otázky hranic a jejich účinnosti v geografi ckém pochopení globalizovaného světa. Co znamenají hranice v sociokulturních kon-
textech, hranice používaných médií ve smyslu stále se rozšiřujících příležitostí a jejich skrytých omezení odpovídajících zákonitostem současných podmínek experimentální tvorby? Jak potom reagují 
mladí slovenští a rakouští architekti a umělci na požadavky současnosti? Jaké jsou společné a rozdílné elementy? Cílem výstavy zároveň je zdokumentovat řez heterogenní tvorbou a přístupy a založit 
intenzivní výměnu idejí mezi mladými kreativními umělci na doplňkových seminářích, přednáškách a slavnostních událostech. 

RODINNÝ DŮM ZLÍN - LAZY

Autoři: Ing. arch. Pavel Míček / Pavel Míček Architects
Přihlašovatel: Ing. arch. Pavel Míček

Čtvrť Lazy vznikala v průběhu druhé světové války, z tohoto období zde na-
jdeme také několik velmi kvalitních funkcionalistických vil. Celá čtvrť je na 
severním svahu s nádherným výhledem na město. Parcela je velmi strmá 
s přístupem z horní – jižní strany. Dům je tvořen kompaktní hmotou, která 
je refl exí vnitřní prostorové skladby. Prostorová koncepce pracuje se str-
mostí původního terénu, čímž vzniká celá řada prostorů vzájemně výškově 
posunutých. Domem sestupujete stále níže jako byste šli po původním sva-
hu. Tato koncepce umožnila vznik prostorů se zcela odlišnými proporcemi 
a způsobem denního osvětlení. Vnímání rozdílné kvality světla v  různých 
prostorách je umocněno použitím přírodních materiálů bílé barvy. Dům je 
postaven kombinací zděné a železobetonové monolitické konstrukce. Vět-
šina materiálů je ponechána ve své původní podobě: vápenopísková cihla, 
bílé teraco, bílé polyuretanové stěrky, dub, smrk, modřín. 2009 / realizace. 

kategorie realizace



BYTOVÝ DŮM ZLÍN - PARTYZÁNSKÁ

Autoři: Ing. arch. Pavel Míček / Pavel Míček Architects
Přihlašovatel: Ing. arch. Pavel Míček

Nárožní pozemek je umístěn na patě svahu, místně 
označován jako „vysoká mez“, místo je na hranici dvou 
městských prostorů, obytné čtvrti (Nivy) a  městské třídy 
(ul. Sokolská). Pozemek se prudce svažuje směrem k jiho-
východu a umožňuje širokoúhlé výhledy na východní část 
města. Čtyřpodlažní budova s  nadstandardním bydlením 
(celkem 6 bytů) je tvořena jedinou hmotou, která vyrůstá 
z podnože, kde je umístěno parkování. Platforma je díky 
svažitosti pozemku zahloubena do stávajícího terénu a je 
na stejné výškové úrovni jako přiléhající komunikace. 
Hmotová kompozice objemu je výrazně ovlivněna nárožní 
polohou. Důležité je měřítko, proporce a  materiálová re-
dukce. Po konstrukční stránce je budova kombinací zděné 
a  železobetonové monolitické technologie. Charakteris-
tické je střídmé používání materiálů: hladká světle šedá 
omítka, smrková okna v  přírodním odstínu, žárově zin-
kované ocelové prvky, pohledový beton, lité teraco apod.
2008 / realizace. 

66 GALLERY - BOTAS CONCEPT STORE
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Pozitivní příspěvek rozvinuté marketingové a designérské strategie výrob-
ce, ne nepodobný nejlepším tradicím československého obuvnictví, kde prodejní kultura interiéru 
prodejny navazuje na synergii s ostatními designérskými aspekty produktu. Dobově adekvátní 
architektura interiéru.

Autoři: MgA. Lenka Křemenová / MgA. David Maštálka / A1Architects
Přihlašovatel: MgA. Lenka Křemenová / MgA. David Maštálka / A1Architects

Název galerie vychází z úspěšně redesignované kolekce legendárních Botas 66. Zadání před-
stavovaly dva základní požadavky - ve dvou místnostech, jejichž celková plocha činí cca 45 m2, 
uskladnit přibližně 1000 kusů krabic obuvi. A představa o provozu, kde by měl fungovat zároveň 
concept store s obuví a galerie. Prostor jsme rozdělili do dvou částí. Na jedné straně čistá a bílá 
galerie, a na druhé černý prostor obchodu nechávající vyniknout textuře a barvě krabic od bot. 
Krabice pro obuv jsou hlavním motivem celého obchodu - jejich plošná expozice ve vertikálách 
osazených do kruhu opticky zvětšuje prostor, který má pouhých 18 m2. Zde se odehrává prodej 
a zároveň uskladnění zboží, které činí cca 750 kusů krabic. Návštěvník má přehled o velikostech 
a prodejce má vizuální kontrolu nad odbytem. Expozice prodejny vytváří statistiku v podobě pro-
storového grafu, který ve výšce očí nabízí podsvícenou „výstavní“ plochu pro jednotlivé modely 
obuvi. Návrh interiéru Botas Concept Store je experimentem, jak obchod opticky zvětšit v maxi-
mální možné míře a zároveň mu vtisknout jedinečnou atmosféru. 

kategorie realizace



PALETOVÝ DŮM

Autoři: Andreas Claus Schnetzer / Gregor Pils
Přihlašovatel: Andreas Claus Schnetzer / Gregor Pils

Palety jsou standardizovaný prostředek pro přepravu zboží. Standardizovaná velikost palety 
jakožto prefabrikovaného elementu umožňuje snadnou dopravu a manipulaci. Palety jsou 
k dispozici po celém světě a používají se různými způsoby (např. pro přepravu v železničních 
vagónech, lodních kontejnerech či kamionech). Palety, jimž skončila životnost, se obvykle 
pálí. Globálně je tedy důležité najít pro ně následné využití. Jedním z nich může být vybudo-
vání domu s jednoduchou strukturou, takzvaný „paletový dům“. Pro vybudování paletového 
domu s výměrou 60 m2 je zapotřebí 800 renovovaných palet (o ceně cca €8 za paletu). 
Paleta se používá jako odpojitelný díl fasády, díl stropu, díl stěny, jako okenice a jako slu-
neční clona. Prostor mezi paletami může být vyplněn trámy, izolací, kabeláží a osvětlovací 
technikou. Díky použití 800 recyklovaných palet pro základní strukturu a celulózy či písku 
jako izolace je taková stavba vysoce ekologická a udržitelná. Nutnost dalších materiálů se 
snižuje na minimum. Například na chatě v Rakousku se pro izolaci použije celulóza a skle-
něné panely, čímž se vytvoří nízkoenergetická stavba, zatímco například v káhirském slumu 
se použije písek a levné plastové elementy, a to pro ochlazování. Půdorys panelového domu 

je velmi fl exibilní. Standardizovaná velikost palet umožňuje různé typy modulů (vnitřní, vnější, vstupní a kompletační), takže je možné navrhnout budovu na míru, co se týče dispozice a velikosti. Díky 
izolaci mezi paletami, která je posílena ventilačním zařízením (ohřívač v zimě a klimatizace v létě), je zapotřebí velmi málo energie (na topení ne více než 24 kWh/m2 ročně). Dešťová voda se přes 
střechu sbírá do cisterny a využívá se jako voda pro splachování záchodu. Osvětlovací systém je nainstalován do palet vnitřní zdi. Palety jsou dnes velmi populární pouze v dopravě, ale v budoucnosti 
by se palety mohly stát i populárním stavebním elementem pro chudé i bohaté! 

SHOWROOM DUPONT

Autoři: Mimosa architekti s.r.o. / Ing. arch. Petr Moráček / Ing. arch. Pavel 
Matyska / Ing. arch. Jana Zoubková
Přihlašovatel: Mimosa architekti s.r.o.

Společnost DuPont se řadí k  největším světovým fi rmám v  oboru che-
mických výrob a výrobků pro průmysl, zemědělství, stavebnictví, dopravu 
a  další oblasti lidské činnosti. Firemní fi lozofi e je založena na výzkumu 
a aplikaci získaných vědeckých poznatků. Návrh showroomu v sídle české 
pobočky sleduje fi remní heslo „The miracles of science“. Materiály Du-
Pont nejsou prezentovány jako exponáty, ale vytvářejí celý interiér. „Stuha“ 
z  materiálů Corian, SentryGlas Expressions a  Butacite vyděluje prostor 
showroomu z administrativní budovy, ve které je umístěn. Motiv aplikovaný 
na tuto „stuhu“ – vlákna – odkazuje k podstatě většiny výrobků DuPont. 
V širším kontextu je motiv vláken chápán jako odkaz na chemické vazby 
a reakce, na vědecký základ DuPontu. Monochromní bílé prostředí navozuje 
atmosféru laboratoře, optickým propojením se skutečnou laboratoří se tato 
myšlenka završuje. Za „stuhou“ jsou skryty prostory potřebné pro fungo-
vání showroomu (sklad vzorků a grafi ckých materiálů, šatna apod.). Další 
materiály DuPontu v rámci atypických prvků mobiliáře použila designérka 
Lucie Koldová. 

kategorie realizace



VÍCEÚČELOVÉ CENTRUM V-528
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Mediteránský příklad generování veřejného pro-
storu nezávislými formami a poetickými metodami navrhování. Amorfní 
lehké konstrukce kopulí v historickém prostředí města Hvar jsou letními 
pavilóny akomodujícími různorodé kulturní urbánní aktivity.

Autor: Benjamin Scharf
Přihlašovatel: fabriK°B architektur

Projekt se nalézá na chorvatském ostrově Hvar v Jaderském moři. Kon-
ceptem je vznik víceúčelového centra uvnitř ruin staré kaple a  hradu. 
Klade si za cíl sjednotit programově odlišné typy aktivit, jako jsou divadlo, 
koncerty, jóga, capoeira a současně i nový způsob léčby zvukem ve sta-
ré kapli. Název projektu vychází ze zadání klienta, představuje frekvenci 
lásky – 528 hertzů – a planetu Venuši, která dříve zosobňovala bohyni 
lásky. Centrum je realizováno tak, aby se propojil starý prostor novým 
způsobem. Na druhé straně dodává různým platformám nezávislost, 
aniž by se ztrácela vizuální propojenost. Přirozeným řešením takového 
požadavku jsou dómy, které svým tvarem shromažďují energii, zatímco 
otvor ve střeše dómu jej spojuje s nebem. Tvary se rovněž rodí z různých 
konceptuálních požadavků, jako je tomu u  Divadelního dómu, který je 

utvářen vizuálními a funkčními vzory. NOVÉ respektuje STARÉ. Umožňuje se tak starým budovám vyniknout a vytváří se přitom harmonie starého a nového v jednom. Vzniká tak velmi osobité místo, 
kde proudí energie lásky. 

VÍKENDOVÝ DŮM STŘÍBRNÁ SKALICE

Autor: Ing. arch. Pavel Horák
Přihlašovatel: Prodesi, v.o.s.

Zadáním klienta bylo postavit kvalitní soudobou stavbu pro rekreaci, která by sloužila na víkendy, ale v budoucnu i jako 
letní byt pro dlouhodobější pobyty. Ze stávající chaty bylo možné použít „pouze“ masivní kamenný sokl. Na tuto ka-
mennou podezdívku byla položena železobetonová deska podpírající vykonzolované části domu. Horní stavba je ře-
šena jako dřevostavba. Prosklení je 
směřováno v  severojižní ose, čímž 
je minimalizován kontakt s  okolními 
pozemky a naopak maximálně umož-
něn výhled na řeku. Fasáda domu je 
pokryta svislými modřínovými palub-
kami, překonzolované části a  střecha 
pak plechovou falcovanou krytinou. 
V interiéru převažují materiály a prvky 
nenáročné na logistiku. Kromě něko-
lika výjimek (jako například centrální 
krb) je celý dům zařízen nábytkem od 
českých fi rem nebo vyroben místním 
truhlářem na míru. Celá vrchní stavba 
včetně dodávky většiny interiérových 
prvků trvala 3,5 měsíce. 

kategorie realizace



RODINNÝ DŮM RADOTÍN

Autoři: Ing. arch. Jana Kubcová / monom
Přihlašovatel: Ing. arch. Jana Kubcová / monom

Rodinný dům je usazen na malém pozemku, který je v hloubce 3 až 6 m pod vstupní úrovní ulice, v příkrém 
jižním svahu údolí Berounky. Doplňuje hustou zástavbu vilkové čtvrti. Místo zásadně formuje tvar domu 
a  jeho orientaci. Umístění na pozemku a velikost domu ponechává prostor pro malou zahradu na jeho 
západní straně. Okna jednotlivých podlaží směřují do míst s  největším potenciálem pro danou funkci. 
Ze vstupního, nejvyššího podlaží 
s  obytným prostorem a  kuchyní, je 
široký výhled do kraje, ze středního 
ložnicového podlaží daleký průhled 
do sousedních zahrad, z  nejnižšího 
podlaží pak přístup na jižní terasu 
a  do zahrady domu. Spodní pod-
laží může být letní kuchyní nebo 
prostorem pro hosty či výměnkem. 
Parkovací a vstupní plocha v úrovni 
nejvyššího podlaží (zčásti jako stře-
cha středního podlaží) kryje i  sklep 
mezi opěrnou zdí ulice a  domem. 
Zahrada je přístupná také venkov-
ním schodištěm. 

RODINNÝ DŮM V KRÁLOVĚ DVOŘE
NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: I když kategorie realizací byla zastoupená větším počtem kva-
litních rodinných domů reprezentujících vysoký architektonický standard v České 
republice, porota se nakonec přece jen rozhodla speciálně poukázat na příklad 
re-interpretace “transparetních” a “plovoucích” domů architektury 20. století do 
současných podmínek.

Autoři: Ing. arch. Jiří Opočenský / Ing. arch. Štěpán Valouch
Přihlašovatel: ov-a / opočenský valouch architekti

Dřevostavba na čtvercové základně stojí u  hřbitovní zdi, v  nově zastavovaném 
svahu nad obcí. Dům je umístěn v horní části pozemku tak, aby využil rozhledů 
do okolní krajiny. Rámec prostorovému rozvržení dává čtverec 15 na 15 m. Mezi 
třemi bloky místností je obytný prostor, který volně přechází z interiéru do exteriéru. 
Podlaha, strop i  stěny pokračují bez materiálové změny z  vnitřního prostředí do 
vnějšího. Namísto plotu na hranici pozemku obepíná dům průsvitná šála z uzaví-
ratelných okenic. Dům je založen na základových pasech a desce z podkladního 
betonu. Konstrukce je dřevěný skelet vyplňovaný paždíky, vnitřní příčky jsou sád-
rokartonové na konstrukci z OSB desek. Strop nesený stěnami boxů a sloupky pro-
sklených stěn tvoří rošt z dřevěných I profi lů. Plochou střechu z PVC fólie s vnitřním 
svodem kryje násyp z kačírku. Dům je tepelně izolován minerální vatou v dřevěné 
konstrukci. Garáž je zděná omítaná, svým minimálním výrazem v kontrastu k živé-
mu dřevěnému plášti domu. 

kategorie realizace



KUMRÁNSKÁ VINICE

Autoři: Sandra Hernández / Álvaro Solís
Přihlašovatel: konkrit blu arquitectura

UMÍSTĚNÍ
Projekt je umístěn v oblasti vynikající přírodní krásy údolí řeky Duero, v kraji s mírně svažitými kopci a jasnými obrysy, která se téměř zcela využívá k výrobě vína a pěstování dobytka. Dostat se k vinici 
umístěné v „Pago de las Bodegas“ znamená pomalu vystoupat měnící se scenérií, kde se mezi zbytky starých sklípků a vinic objeví nová budova. Jakmile dorazíme na území vinice, pokračuje výstup vi-
nohrady podél zrenovované tradiční stezky vinobraní. Každým krokem se postupně objevuje severní průčelí budovy, které se nakonec objeví v celém zorném poli, jako kdyby bylo pokračováním krajiny.
STRATEGIE
Přístup tohoto projektu tkví v minimalizaci vizuálního dopadu a integraci vinice do přírodní krajiny, která jej obklopuje. Aniž by pomíjela vnitřní kvality, je strategie tohoto projektu založena na využití 
výhod, které poskytuje zdejší svah vytvořený jílovito-křemičitou formací v podloží ve vzdálené jihozápadní části areálu, která prochází až dvacet metrů pod povrch a vytváří čtyřmetrový výškový rozdíl. 
Budova je částečně zapuštěná do země a jižní fasáda, která je nejvyšší, je oddělena od okraje areálu, čímž se vytváří víceúčelová terasa obklopená místní vegetací.
FASÁDY JAKOŽTO ROZHRANÍ
Dvě dlouhé průběžné zdi jsou přímo zapojeny do vinařského procesu a usnadňují práci prováděnou v polích podél stezky vinobraní. Silný vztah mezi interiérem a exteriérem, funkční a ergonomická 
okna, která vytvářejí dobré světelné podmínky, přirozená ventilace, vynikající tepelná izolace a koherentní spojení mezi interiérovými prostorami, k tomu všemu přispívá podlouhlá topologie této stavby. 
Na severní straně pět dveří pro sklizeň fyzicky a programově spojují vinohrady se zpracovávacími postupy a poskytují body, do kterých mohou být hrozny sypány gravitací. Na jižní straně je fasáda 
stupňovitá a převýšený nosník vytváří rozměrné okno, které se otvírá do nejosvětlenějších prostor budovy, což je prostor pro zpracování vína a kanceláře. Prostory pro pomocné procesy jsou umístěny 
v dolní části budovy a fungují jako teplotní oddělovací zóna pro prostory tří hlavních programů, což jsou zpracování, fermentace a zrání.
PROGRAMOVÁ TOPOGRAFIE
Kromě mimetického vztahu s bezprostředním okolím střecha aktivuje sílu vytvářenou v  interiéru budovy. Dvě komplementární plochy se tedy přizpůsobují prostorovým nutnostem vnitřního programu 
a vykazují nejvyšší možnou energetickou a programovou účinnost, čímž vytvářejí progresivní, přirozenou topografi i přizpůsobenou svému umístění. V tomto procesu abstrakce in situ je beton veškerým 
použitým materiálem. Dodává kontinuitu zemi, která sama ze země vystupuje. Beton postrádá jakékoli zdobení, funguje jako nosná konstrukce a je již povrchově upraven. Rovněž plní základní funkční 
požadavky tím, že je ekonomický a snadno se s ním staví – stavění na míru, nevyžaduje téměř žádnou údržbu, má vysokou tepelnou setrvačnost a může být vylehčen vložením jediné vrstvy tepelné izolace. 

KŘÍŽ - BRÁNA

Autor: Ing. arch. Ivo Pavlík
Přihlašovatel: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Dana 
Nováková architekti

Jedná se o návrat kříže do krajiny, na místo, kde 
vždy byl; kříž je součástí brány, která v sobě nese 
jeho význam a  novou symboliku - je pomyslnou 
hranicí mezi životem a  smrtí. Je místem, za kte-
rým je možno býti rozptýlen. Směřována východ-
západ. Průchod bránou znamená dostat se na 
„druhou stranu“, kde můžeme přemýšlet… Je 
možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. 
Nejedná se o ohraničenou rozptylovou loučku, ale 
primárně o  akt průchodu skrze a  krajině za …..
Přes bránu není přímo vidět díky stromu. Brána 
souvisí se hřbitovem, je napojena na cestu od hřbi-
tova, která tam vždy vedla. Za bránou však žádná 
cesta není?...... Stěny a  překlad brány byly vylity 
z  betonu do bednění z  balíků slámy, které byly
10. 1. 2010 ve 13 hodin odpoledne zapáleny. Oheň 
spálil slámové bednění, zabarvil a odhalil strukturu stěn - vznikl popel! Východní strana stěny, která vytváří s překladem kříž, byla 
vyzlacena plátkovým zlatem. Tím kříž vynikl. Webová stránka projektu: www.ivopavlik.cz 
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ČAJOVÝ DŮM MUŠTELKA
TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010

Zdůvodnění poroty: Přihlášenou realizaci se porota odvážila jednomyslně nominovat na cenu 
z více důvodů. Projekt zaujal svou poetickou citlivostí, designérskou jemností a architekto-
nickou rozhodností, se kterou znovuotevřel třítisíciroční otázku profese a  úlohy architekta. 
Dům na rozhraní reality a iluze, funkčnosti a efemérnosti, rozmazávající úlohu mezi klientem 
a architektem a  znovu přinášející otázky experimentu a  risku vrací architekturu nazpět ze 
sféry stavebnictví, politiky a komerce ke svým zásadním tématům. Architektura, která reaguje 
na nejaktuálnější témata současné architektury specifi ckou estetikou globálně srozumitelným 
jazykem.

Autoři: H3T architekti / Štěpán Řehoř / Vít Šimek
Přihlašovatel: Štěpán Řehoř / Vít Šimek

Vytvořili jsme místo pro setkávání a rozjímání, návštěvník musí nejprve překonat řeku, kde se 
symbolicky odprostí od všedních starostí a vystoupá na umělý ostrov, který je v danou chvíli 
světem jen pro něho. Okolní krajina je periferií Kralup nad Vltavou, z části brownfi eld, ale je 
klidná a plná přírody. V čajovém domě je jedna strana určena výhledům, kterým tvoří rámec. 
Pootočením si můžete vybrat jeho směr či míru oslunění a nebo od okolí zůstat oddělen záclo-
nou. Tvarově jsme zvolili jednoduchou formu vycházející ze symbolu lidského obydlí. Půdorys 
je čtvercový se sezením po obvodu a místo uprostřed je určeno pro přípravu čaje. Konstrukce 

je ze dřeva, převážně sbíjená. Ve styku s pilířem jsou pouze kolečka a ocelový kotevní trn -osa otáčení. Materiály jsou přírodní, většinou re-
cyklované. Cena byla minimální. Doba výstavby trvala ve dvou lidech 5 dní. Muštelka je pro všechny. Jste srdečně zváni. Čaj s sebou. Přejeme 
příjemný zážitek. H3T architekti 

LÉTAJÍCÍ SAUNA
TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 

Zdůvodnění poroty: Přihlášenou realizaci se porota odvážila jed-
nomyslně nominovat na cenu z více důvodů. Projekt zaujal svou 
poetickou citlivostí, designérskou jemností a  architektonickou 
rozhodností, se kterou znovuotevřel třítisíciroční otázku profese 
a  úlohy architekta. Dům na rozhraní reality a  iluze, funkčnosti 
a efemérnosti, rozmazávající úlohu mezi klientem a architektem 
a  znovu přinášející otázky experimentu a  risku vrací architek-
turu nazpět ze sféry stavebnictví, politiky a  komerce ke svým 
zásadním tématům. Architektura, která reaguje na nejaktuálnější 
témata současné architektury specifi ckou estetikou globálně 
srozumitelným jazykem.

Autoři: H3T architekti / Štěpán Řehoř / Vít Šimek
Přihlašovatel: Štěpán Řehoř / Vít Šimek

Vytvořili jsme příležitost – zavěsili jsme nad řeku kostku, ve které 
si každý může dát saunu. Zapříčiní-li to větší zájem o stavbu, na které sauna (zá)visí, bude to jen dobře. Charakter celé akce nás donutil 
použít levné materiály (z části recyklované) a jednoduché konstrukční řešení. Doba stavby a instalace nepřesáhla týden. Životnost stav-
by je sezónní. Na krátkou dobu byla sauna nainstalována na starém zdymadle v Obříství. Dnes je na nepoužívaném příhradovém mostu 
řeky Ohře. Návod k použití: Přivezte si s sebou palivové dřevo, případně můžete nasbírat suché větve v okolních lesích. Nezbytnou 
rekvizitou saunování je loďka. Dávejte pozor při vstupu a hlavně pak výstupu ze sauny. Proud pod saunou je silný. Jako odpočívárnu 
použijte břeh. Příjemné saunování přejí H3T architekti
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SHOWROOM VOLVO AUTO HASE

Autoři: Tomáš Procházka / Štefan Šulek / Martin Pazderník
Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Procházka / TheLayers

Vytvoření příjemného prostředí pro zákazníky, čistota, funkčnost. Jakmile 
zákazník vstoupí do showroomu, musí mít celkový pohled na vše, co prodej-
na nabízí. ‘Vítací osoba’ zákazníka přivítá a zaregistruje a pak ho doprovodí 
do recepce. Podpora prezentace prémiové značky Volvo. Showroom musí 
dýchat kvalitou, kterou očekáváte od výrobce luxusních vozů. Jedinečnost 
patrná v každém tvaru světlých, do široka otevřených ploch, s dominantní 
bílou barvou a  přírodním teplem vytvořeným použitím javoru. Stará hala 
je kompletně vyčištěna od vestaveb z  různých časových období. Zůstává 
pouze nosná ocelová konstrukce a předsazená fasáda. Takto upravený pro-
stor bude tvořit showroom, otevřený přes celou výšku objektu, s přiznanými 
technickými konstrukčními detaily. Prostor showroomu je dotvořen kulisami 
- vestavbou půdorysného tvaru L, jež je dvoupatrová, nezávislá na nosné 
ocelové konstrukci. Ve vestavbě, dle potřeby otevřené do prodejní plochy, 
se nachází administrativní a technické zázemí. 

RODINNÝ DŮM
- DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

Autor: Ing. arch. Lukáš Svoboda
Přihlašovatel: Ing. arch. Lukáš Svoboda

Novostavba rodinného domu v Deštném v Orlických horách. Naším cílem 
bylo vytvořit dům, který vychází z tradičních forem místního stavitelství, ale 
také splní současné estetické, provozní a konstrukční požadavky. Základem 
se stal klasický podélný dřevěný dům se sedlovou střechou, ztvárněný sou-
dobými prostředky. Hlavní jednoduchá hmota domu je doplněna přízemním 
utilitárním přístřeškem klasicky zajišťujícím příjemný a praktický přechod 
interiéru a exteriéru. Osobitý charakter dává domu také materiálové odlišení 
drobných funkčních objemů vystupujících z hlavní hmoty objektu. Dalším 
poměrně zásadním výrazovým prostředkem jsou střešní okna osazená přes 
okap, zajišťující mj. maximální komfort užívání podkrovních pokojů. Základ-
ním vnějším povrchovým materiálem je modřínový obklad bez povrchové 
úpravy. Jeho struktura a přirozené stárnutí bude v kontrastu s velkoploš-
nými barevnými fasádními deskami užitými na utilitárních částech domu. 
Střešní krytinu tvoří falcovaný Ti-Zn plech. 
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REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POSTER INFINITY S.R.O.

Komplexní tiskové služby | profesionální plnobarevný 
tisk | odolnost 5 let v exteriéru | interiérové fototapety 
neomezených rozměrů | polep skleněných fasád | 
informační poutače na stavby a pozemky | přímý tisk 
na sklo, dřevo, plast a  kovy | výstavní a  umělecké 
expozice | reprodukce obrazů.

CENTRUM PRO PODPORU POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ČR, S.R.O.

 Centrum pro podporu počítačové grafi ky ČR, 
s.r.o. (CEGRA) nabízí CAD software projektantům, 
architektům, stavebním inženýrům a  ostatním 
odborníkům ve stavebnictví. Jako exkluzivní partner 
maďarského Graphisoftu R&D pro Českou republiku 
dodává na náš trh 2D/3D integrovaný projekční 
systém ArchiCAD, na který navazují software pro 
facility management systém ArchiFM, management 
projektu Virtual Construction a  nástroje GDL 
(Geometric Description Language) pro vytváření 
elektronických katalogů stavebních výrobků. Součástí 
nabídky CEGRA, která je autorizovaným partnerem 
fi rem Hewlett-Packard, Dell a  Apple, jsou také 
vizualizační programy z „rodiny“ Artlantis francouzské 
společnosti Abvent. 

FOR ARCH

Veletrh FOR ARCH je největším mezinárodním 
stavebním veletrhem v Čechách, který se může pyšnit 
nejdelší tradicí v  ČR. Nabízí průřez všemi oblastmi 
stavebnictví (fi nancování a realizace staveb, stavební 
řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, 
stavební stroje, stavební konstrukce, vybavení staveb 
a  další). Odborný program nabízí aktuální témata 
z  oboru doplněná o  praktické ukázky stavebních 
řemesel v rámci doprovodných celostátních soutěží. 
Souběžně probíhají další veletrhy: For Invest, For 
Wood, For Elektro, Sport Tech, For City. 

NADACE „NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH“

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstar-
ší česká nadace, byla Dr. Josefem Hlávkou založe-
na dne 25. ledna 1904. Činnost Nadání byla po ce-
lou dobu nepřetržité právní kontinuity úzce spojena 
s osudy české společnosti. Společenské změny za-
sáhly hluboce do koncepce a činnosti Nadání, zvláště 
po roce 1939 a 1948. Po vzniku samostatné republiky 
v roce 1918 se podařilo navázat na koncepci i reálnou 
činnost Nadání, jak ji stanovil Josef Hlávka ve své po-
slední vůli a v nadační listině.
Nadání bylo výhradním dědicem veškerého jmění Jose-
fa Hlávky, které mělo sloužit vzdělanosti českého náro-
da. Převratné události a změny, které nastaly po listo-
padu 1989 umožnily, aby byla plně obnovena hodnota 
odkazu J. Hlávky a renesance jeho Nadání - podporovat 
vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované 
mladé vědecké pracovníky a umělce, stejně jako přispí-
vat k rozvoji české společnosti a jejího hospodářství pro-
střednictvím Národohospodářského ústavu J. Hlávky.
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